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Auch von der Garantie ausgeschlossen ist die Bildung von gelben Flecken oder Verfärbungen entlang 
der Wasserlinie auf der Dichtungsfolie. Dies kann möglicherweise auf eine Ablagerung organischer 
Verbindungen	zurückzuführen	sein,	die	auf	der	Wasseroberfläche	schwimmen	(Sonnencremes	und	Öle,	
Reste von Kohlenwasserstoff oder Rauch von Holzfeuern). Um dies auszuschließen reinigen Sie die 
Wasserlinie	 regelmäßig	mit	dafür	vorgesehenen	Wasserpflegemitteln	 (nicht	 im	Lieferumfang	enthalten)	
sowie mit einem weichen Schwamm. Weiterhin kann diese Art von Verfärbungen auch durch sehr hartes 
Wasser verursacht werden: an der Folie kommt es zu Kalkablagerungen. Hartes Wasser (Wasserhärte 
über 250 ppm) sollte mit einem für Schwimmbecken geeigneten Mittel zur Calcium-Entfernung behandelt 
werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Sie können Informationen über die Härte Ihres Wassers bei 
Ihrem Wasserverteiler erhalten.

Auch von der Garantie ausgeschlossen: 

• Flecken, die durch Algenwachstum oder Mikroorganismen verursacht wurden; das 
Schwimmbadwasser muss regelmäßig mit der erforderlichen Menge an Algenbekämpfungsmittel 
gepflegt	werden;

• Flecken, Verfärbungen und kleine Falten, die durch direkten Kontakt mit (unmittelbar ins 
Beckenwasser gegebenen) Oxidationsmitteln verursacht wurden oder solche Flecken, die von 
übermäßig	hohen	Konzentrationen	an	Oxidationsmitteln	herrühren	(häufig	in	Verbindung	mit	einer	
in	der	Zeitspanne	des	Auflösungsprozesses	nicht	eingeschalteten	Filtration);

• Flecken,	die	durch	das	Festsetzen	und/	oder	Auflösen	eines	Fremdkörpers	verursacht	wurden,	
der	sich	in	direktem	Kontakt	mit	der	Folie	befindet	(welke	Blätter,	Metallteile,	Abfälle	etc.);

• Schäden, die durch direkten Kontakt mit Materialien wie Pech, Teer, Öle, Polystyrol oder 
Polyurethan verursacht wurden. Geben Sie unter keinen Umständen Klebeband oder Klebemittel 
auf die Folie

• Risse, die beim Einpassen der Folie entstehen könnten, wenn die Folie ohne vorheriges Lösen 
aus	dem	Klemmprofil	verschoben	wird.

16.2.2 Standardgarantie der Filterpumpe
Diese	Bedingungen	betreffen	die	Standard-Filterpumpe,	und	nicht	die	des	Sandfilters	(optional),	die	ihre	
eigenen Garantiebedingungen hat.

GEGENSTAND UND UMFANG DER 
GARANTIE Motorbetrieb

DAUER DER GARANTIE AB DEM 
ZEITPUNKT DES ERWERBS 2 years

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE 
INANSPRUCHNAHME EINER 
GARANTIELEISTUNG

2 Jahre 

“Trockenlaufen” der Pumpe (Nichtvorhandensein von 
Wasser)

16.2.3 Garantie der ABS-Teile (Skimmer, Aussparung)

GEGENSTAND UND UMFANG DER 
GARANTIE Dichtigkeit und Widerstand der ABS-Teile

DAUER DER GARANTIE AB DEM 
ZEITPUNKT DES ERWERBS 10 Jahre

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE 
INANSPRUCHNAHME EINER 
GARANTIELEISTUNG

Spannungsrisskorrosion von ABS-Teilen (Ventil, Muttern), 
hervorgerufen	durch	Oberflächenreaktanten,	die	in	einigen	
Schmiermitteln	 zu	 finden	 sind:	 für	 solche	 Komponenten	
sollte kein Schmiermittel verwendet werden
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Serial number

QUALITY CERTIFICATE

PEFC CONTROL CHAIN

Company

Control chain no.

The chain of custody of the company designated hereinover
complies with the PEFC* stipulations in effect.

This certificate was issued in accordance with the PEFC 
reference governing chain of custody of wood, FCBA MQ 
CERT 11-360.

Scope Method used

Average percentage method
Manufacture and distribution of
wooden equipment for pools at 

the  Pleumeleuc site

This certificate attests chain of custody 
certification based on continuous monitoring. 
It cannot prejudge changes or decisions that 
could be made during the year.
The list of certified companies is available on 
line www.fcba.fr and http:/register.pefc.cz

* appendices 15 and 16 of the french forestry certification scheme, 
translation of appendices PEFC ST 2002: 2012 and PEFC ST 2001: 2008 of 

the international technical document issued by the PEFC council.

Certificate No.
0226/2012
Date: 13th February 2012
Valid up until 01/02/2017


